


ПРОФИЛИ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Промышленные полы, логистические центры,
распределительные центры, промышленные здания,
выставочные центры, ТРЦ, парковки.



Где можно использовать наши профили?

Склад Промышленные
полы



ТРЕЩИНЫ
ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА
БЕТОНА



Бетонные карты подвержены воздействию 
внутренних и внешних сил, 
таких как усадка бетона, 
изменение температурного режима 
и нагрузки на пол складской техники. 
Разрушения происходят в основном 
на краях бетонных карт, в местах их соединений. 
Во избежание трещин необходимо использовать 
профиль.



НАШИ ПРОДУКТЫ

Классические
профили

Синусоидальные
профили

Ремонтные
профили

Dowel 10NA40-5D
Dowel 06NA40-5D

Sinus 06NS50-4D
Sinus 06NC110-5D

Sinus 06NC50-R
Sinus 08NC110-R

HDS



Профиль Dowel 06NA40-5D

* профиль всегда должен быть ниже чем заливаемый пол.
** параметры меняются в зависимости от требований по нагрузкам.
калибровочная пластина высотой 40 мм из стали S 355 MC толщиной 6 мм.


Высота
пола

(мм) *

110-130
135-155
160-185
185-205
210-230
235-255
260-280
285-305

Высота
профиля

(мм) *

100,00
125,00
155,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00

Размер
пластины

(мм) **

-
-
-
-
-
-
-
-

Расстановка
пластины

(мм) **

-
-
-
-
-
-
-
-

Вес одной
части
(кг)

24,55
32,01
34,89
36,81
39,21
41,61
44,01
46,41

Частей 
на поддоне

(упк)

42,00
42,00
42,00
42,00
35,00
35,00
28,00
28,00

Вес
поддона

(кг)

1 031,10
1 120,35
1 221,15
1 288,35
1 097,88
1 165,08
1 232,28
974,61



10NA40-5D, 06NA40-5D

• Стальная полоса (высота 40мм, ширина 10 мм).
• Пластиковые шурупы позволяющие 
   профилю раскрыться.
• Анкера 10х100 мм.
• Система Dowel (размер подбирается
   в зависимости от нагрузок).
• Пластиковый корпус из высокопрочного
   материала.
• Стальной элемент (ширина 2 мм) 
   - несъемная опалубка.
• Высокий предел текучести.
• Высокий предел прочности материала.
• Большая пластина Dowel для увеличения
  поверхности захвата карты.



Пластиковый кожух Dowel

• Пластиковый кожух дает возможность 
   правильной работы в горизонтальной 
   (например +30мм) и продольной (±15мм) 
   плоскостях.



ДВИЖЕНИЕ БЕТОННЫХ КАРТ

Профили компенсируют движение карт в горизонтальной плоскости
Профили также должны удерживать карты от вертикальных смещений



Профиль Dowel 10NA40-5D

Высота
пола

(мм) *

110-130
135-155
160-185
185-205
210-230
235-255
260-280
285-305

Высота
профиля

(мм) *

100,00
125,00
155,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00

Размер
пластины

(мм) **

-
-
-
-
-
-
-
-

Расстановка
пластины

(мм) **

-
-
-
-
-
-
-
-

Вес одной
части
(кг)

32,23
33,43
34,87
35,83
37,03
38,23
39,43
40,63

Частей 
на поддоне

(упк)

42,00
42,00
42,00
42,00
35,00
35,00
28,00
28,00

Вес
поддона

(кг)

1 354
1 404
1 465
1 505
1 296
1 338
1 104
1 138

* профиль всегда должен быть ниже чем заливаемый пол.
** параметры меняются в зависимости от требований по нагрузкам.
калибровочная пластина высотой 40 мм из стали S 355 MC толщиной 10 мм.




УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

Мы предоставляем рекомендации по 
установке профилей по запросу.
Общая информация есть 
на нашем сайте.
www.rusfibra.ru

Для представления: 
профиль соединяется между собой 
внахлест и крепится к основанию 
посредством арматуры.

http://www.rusfibra.ru


СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

• Sinus современное решение для промышленных полов.

• Эффект отсутствия шва в полу.

• Позволяет избежать появления трещин в полу и дорогостоящих ремонтов.

• Отсутствие динамического удара при переезде через шов.

• Снижают износ и риск повреждения  колес складской техники.



Профиль Sinus 06NS50-4D

• Синусоидальная полоса 6мм.

• Пластиковые шурупы.

• Пластина Dowel (8мм) с пластиковым
   кожухом.
• Анкера для крепления профиля в бетон.

• Стальной элемент 2мм.



УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ
 SINUS

06NS50-4D



УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ
SINUS

06NC110-5D



РЕМОНТНЫЕ ПРОФИЛИ

• Ремонтные профили используются для восстановления деформационных швов.

• Ремонтные профили позволяют остановить дальнейшее образование трещин
   и следовательно разрушение бетона.

• Правильно установленные ремонтные профили устраняют повреждение пола
   и предотвращают их образование в будущем.



РЕМОНТНЫЕ ПРОФИЛИ

Подготовка поверхости,
создание ниши для профиля

Измерение ниши для установки
профиля подходящего размера



Профиль Sinus 06NC50-R

• Стандартная длина профиля 2400 мм.

• Синусоидальные стальные пластины 
   50x6 мм.
• Эластичная вставка 5мм.

• Монтажные пластины с отверстиями.



Профиль Sinus 08NC110-R

• Стандартная длина профиля 2900 мм.

• Плоский профиль с синусоидальным 
   раскрытием для тяжелой техники.
• Пластина передающая нагрузки 6 мм.

• Монтажные шурупы.



Профиль HDS

• Профиль для компенсации смещений
   по верткали и горизонтали 
   (для сейсмоактивных районов).
• Данное решение простое в установке
   и обслуживании.



Арт.

HDS50
HDS100
HDS150
HDS200

L

50
100
150
200

H

20
20
20
20

Y

255
305
360
410



СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
Производимые и разрабатываемые нами продукты имеют все необходимые
сертификаты и разрешения на использование во всех странах, 
где они применяются.
Например:
   • Сертификат ГОСТ Р.
   • Сертификат собственного производства, СЕ.
   • Сертификат соответствия для сварочных операций.
   • Протоколы испытаний аккредитованным институтом ITB.

Расчетные данные подтверждены испытаниями, проведенными в
аккредитованном научно-строительным институтом ITB в Варшаве 
в марте 2019 года. 
Результаты испытаний несущей способности превзошли расчетные от 9 до 24%. 
Расчет несущей способности профилей Dowel (06)10NA40-5D 
и Sinus 06NS50-4DT основан на международном стандарте: 
Concrete Society TR34, 4-я редакция.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
E-Mail:

info@
rusfiber@
rusfiber@

rusfibra.ru
mail.ru
rambler.ru

Телефоны:
+7 (495) 509-30-72
+7 (495) 245-00-68

© 2020 ООО «РусФибра-Технологии Строительства» Все права защищены

(495)509-30-72, (495)245-00-68, (495)245-00-69, Моб.8-926-356-46-22




